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1. Wozu dient der WDM-Video-Capture-Treiber?

Der WDM-Video-Capture-Treiber wird bendtigt, wenn der pciGrabber-4plus bzw. der eGrabber-4plus mit
einer Software zusammen betrieben werden soll, die einen solchen standartisierten Treiber voraussetzt.
Das sind in der Regel Programme, die Video-Streams aufzeichnen. Dazu gehéren beispielsweise
Programme, die AVI- oder MPEG-Filme erstellen kénnen. Das Programm AMCAP von Microsoft ist ein
Beispiel flr ein solches Programm.

Diese Programme benutzen eine festgelegte Treiberschnittstelle, die in diesem Treiber implementiert ist.

2. Wann sollte der Video-Capture-Treiber verwendet werden,
wann der PHYTEC-Standard-Treiber?

Der Video-Capture-Treiber sollte dann verwendet werden, wenn Sie eine Software haben, die nach dem
Video-Capture-Interface verlangt.

Dies sind — wie oben erwahnt — normalerweise Programme, die Video-Streams (,Filme®) aufzeichnen,
oder die sog. ,Overlay“-Funktion benutzen. Beim Overlay-Betrieb werden die Bilddaten direkt in die
Grafikkarte geschrieben. Dies wird dann genutzt, wenn die Bilddaten sofort angezeigt und nicht
bearbeitet werden sollen.

Der Standard-PHYTEC-Treiber ist darauf ausgelegt, daB die Bilddaten von der Anwendersoftware
bearbeitet oder analysiert werden. Daher werden die Bilder immer zunachst als Einzelbilder in den
Arbeitsspeicher des Rechners geschrieben. Auf diese Weise hat die Anwendersoftware die meisten
Mdglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen und diese auszuwerten bzw. zu andern.

Die Art des Zugriffs ist dabei prinzipiell Einzelbild-orientiert. Der Standard-PHYTEC-Treiber erzeugt also
keinen Stream, sondern liefert ein Bild nach dem anderen in den festgelegten Bildspeicher im
Hauptspeicher.

Da dieser Treiber nicht auf einem standartisierten Funktionsumfang beruht, konnten die Funktionen zur
Steuerung des Grabbers optimal auf die Hardware der Grabberkarte abgestimmt werden. Der Standard-
PHYTEC-Treiber eréffnet also auch mehr Méglichkeiten zur Steuerung und Einstellung der Grabberkarte.

Anwendungen, die auf dem Standard-PHYTEC-Treiber basieren, bendtigen diesen Treiber. Sie arbeiten
nicht mit dem Video-Capture Treiber.

Wenn Sie eigene Applikationen erstellen, sollten Sie diese nach Méglichkeit auf den Standard-PHYTEC-
Treiber basieren lassen. Dieser Treiber bietet ihnen alle Mdoglichkeiten, die die PHYTEC-
Framegrabberkarten besitzen. AuBerdem wird dieser Treiber von uns kontinuierlich gepflegt und
weiterentwickelt.

Sollten Sie in Ihrer Applikation Video-Streams oder Livebild-Overlay benétigen, so kénnen Sie den Video-
Capture-Treiber verwenden. Dieser Treiber unterliegt der ,GNU Lesser General Public Licence” und kann
daher — unter Einhaltung der entsprechenden Bedingungen — von lhnen kostenlos eingesetzt werden.
Beachten Sie jedoch, daB dieser Treiber nicht von PHYTEC entwickelt wurde und damit auch nur im
begrenzten MaBe supportet wird.
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3. Systemvorraussetzungen / Spezifikation

WDM-Video-Capture-Treiber, Direct Show - kompatibel
unterstitzte Framegrabber

— pciGrabber-4plus VD-009-X1

— eGrabber-4plus, EPC-032 und EPC-032-X2

— pciGrabber-4 Express VD-011

— pciGrabber-4x4 VD-012 / VD-012-X1 / VD-012-X2

Hinweis: Die Produktversionen VD-009, EPC-032-X1, EPC-032-X1-X2 werden nicht unterst(itzt!

Betriebssysteme:

— Windows’98 SE

— Windows 2000

— Windows ME

— Windows XP (32 Bit)

— Windows VISTA (32 Bit)
— Windows 7 (32 Bit)

Eigenschaften

— Video Capture bei voller Framerate im Vollbild-Modus (bei PAL bis 756x576) !
— Digitalisierung einzelner Bilder (setzt eine entsprechende Anwendung mit Direct Show API vorraus)
— Video Capture bei beliebiger Framerate

— geschwindigkeitsoptimierter Video Capture-Treiber — geringe CPU-Belastung
— unterschiedliche Farbraume fiir Capture und Preview einstellbar

— unterstitzt alle Videostandards der Framegrabber-Karte

— Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung, WeiBabgleich einstellbar

— einstellbare Bildscharfe

— programmierbar Uber Direct Show API

— unterstitzt Power-Down-Modus des Videocontrollers

') entsprechende Rechnerleistung vorausgesetzt

Hardware-Voraussetzungen

— Rechner mit PCI 2.1 — konformen Motherboard (PCI Varianten)

— Rechner mit PCI Express x1 (PCI Express Base Spec. Rev. 1.0a compliant) — konformen
Motherboard (PCI Express Varianten)

— abhéngig von der Anwendersoftware wird entsprechende Rechenleistung bendtigt
Zur Digitalisierung von Vollbildern in Echtzeit wird mindestens eine Rechenleistung Pentium P4
mit 1,8 GHz bendtigt!

—die Installation von DirectX8 wird empfohlen

Lizensierung

Der Treiber unterliegt der ,GNU Lesser General Public Licence” und kann daher — unter Einhaltung
der entsprechenden Bedingungen — kostenlos verwendet werden.

Beachten Sie, daB der Treiber nicht von PHYTEC entwickelt wurde und damit auch nur im
begrenzten MaBe supportet wird.

Weitere Informationen und Treiber-Sourcecodes im Internet: http://btwincap.sourceforge.net
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4. Installation

Wichtig:

Der Video-Capture-Treiber kann nicht gleichzeitig mit dem Standard-PHYTEC-Treiber verwendet werden.
Auf einem System kann nur ein Geratetreiber zur gleichen Zeit aktiviert sein.

Bei der Installation des Video-Capture-Treibers wird der Standard-PHYTEC-Treiber automatisch entfernt.
Applikationen, die diesen Treiber verwenden (z.B. das PHYTEC Demoprogamm oder QuickCog), werden
dann nicht mehr korrekt arbeiten!

Bitte Uberpriifen Sie vor der Installation dieses Treibers die korrekte Funktion der Hardware zun&chst mit
dem Standard-PHYTEC-Treiber und dem PHYTEC-Demoprogramm, wie im Handbuch beschrieben.

Der Video-Capture-Treiber arbeitet nur korrekt mit den Grabber-Modellen VD-009-X1, EPC-032, EPC-

032-X2, VD-011, VD-012, VD-012-X1 oder VD-012-X2.
Fir die neunkanaligen Versionen der Framegrabber ist derzeit kein Video-Capture-Treiber verflgbar.

Schritt 1

Beenden Sie alle Anwendungen auf dem Rechner und starten Sie das Installationsprogramm
Btlinstaller.exe von der CD oder aus dem Installationsverzeichnis:

© WDM Video Capture for Bt8xx based Boards Installer V5.3.8

Welcome!

This program will inztall the Universal WD Video Capture
driver for Bt348 . Bt8484, BtE7E or Bt879 baszed Video capture
Cards.

First, read the README Lthentell me ..

‘wihat do pou want bo do now 7

(&) Install this Driver

Uninztall any previously installed driver azsociated with
* the Bt8xx hardware

[ Weiter ] [Abbrec:hen

Markieren Sie die Option Install this Driver und klicken Sie auf Weiter.
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Schritt 2

i WDM Video Capture for Bt8xx based Boards Installer V5.3.8

Licence of Use:

GHU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE L
Version 2, June 1991 E

Copyright (C} 1581 Free Software Foundation, Inc. 675
Mass Ave, Cambridge, MA 02138, USA

Everyone iz permitted to copy and distribute
verbatim copies of this licenze document, but changing it is
not allowed.

[This iz the first released version of the library GPL. ftis
numbered 2 because it goes with verzion 2 of the ordinary
GPL]

Preamble

b

Do vou agree to be bound by -
the terms in this license ?

Bestatigen Sie die Anerkennung der Nutzungsbestimmungen des Treibers, indem Sie auf Accept klicken
und fahren Sie mit der Treiberinstallation fort (Weiter anklicken).

Schritt 3

& WDM Video Capture for BtBxx based Boards Installer V5.3.8

‘ideo Capture Card Selection Advice / Tipz

Select your Videa Capture Card:

Custom card defined by uger ... vJ

Misc. Settings

[1Has TDA9855 On Board

[ T Tuner natively can tune FM Radio

] T4 Tuner natively can’t tune Fi Fadio, bub wil try

Autodetected Card |nformation
Chipset: Bt878 Rev: 0x11 SubSyster: Mot available
Card: Can't be detected! - Select it manually
Wendor: Unknown

Advanced Autodetection Overides ...

[ < Zurick H Weiter > ] [Abbrechen]

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem der Treiber auf die Grabberkarte eingestellt wird. W&hlen Sie die im
Bild dargestellten Optionen:

e Custom card defined by user
e Absent - No TV functions will be available
» Die drei Auswahlmdglichkeiten unter ,Misc. Settings*” bleiben nicht selektiert.

Klicken Sie auf Weiter.
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Im folgenden kénnen Sie auswahlen, welchen S-Video-Eingang Sie zuklinftig benutzen méchten.

Es bestehen folgende Méglichkeiten:

»  Verwendung der Mini-DIN-Buchse als S-

Video-Eingang

Hierbei handelt es sich um die runde, vierpolige Buchse des Grabbers

» Verwendung des Kombi-Kabels WK-075 als S-Video-Eingang

Dieses Kabel ist speziell auf die PHYTEC-Kameras VCAM-110-1 (AK-039-1) und VCAM-0120-1 (AK-
050-1) abgestimmt und bietet neben dem S-Video-Eingang auch eine Leitung fir die
Spannungsversorgung der Kamera an. Das Kabel wird an die Eingangsbuchse @ des Grabbers

angeschlossen.

Wenn Sie das eGrabber-4plus - Modell EPC-032 oder EPC-032-X2 besitzen oder , wahlen Sie die Option
,miniDIN“, wenn Sie eine S-Video-Kamera an der Mini-DIN-Buchse anschlieBen méchten. Wahlen Sie die
Option ,Combi“, wenn Sie eine S-Video-Kamera an der Stiftleiste X3 anschlieBen méchten.

Besitzen Sie einen pciGrabber-4 plus oder Express wahlen Sie ,miniDIN“.

Auf die Composite-Videoeingange hat diese Auswahl keinen EinfluB3!

Klicken Sie auf die Schaltflache Import. Es erscheint ein Dateiauswahlfenster. Wahlen Sie das
Verzeichnis, in dem sich das Treiber-Installationsprogramm befindet:

Custom card setup.

T tuner
Present

Suchen in

e
Zuletzt
verwendete D,

Desktop

Eigene Dateien

=
-]
o
Arbeitsplatz

=

Metzwerkungeb

5+iden Connector

O Present |l

Load a BtSpy Report

[ & WOM-Treiber

|[Z] PHvTEC vD-009-301_Combi it

| [Z] PHYTEC ¥D-009-%1_miniDIN txt
|[Z] PHYTEC YD-011_miniDIN.txt

| (2] PHYTEC vD-012.kxt

|[E] PHYTEC ¥D-012-81. 6t

D ateiname:

D ateityp: | BtSpy Report

| PHYTEC WD-012%2 bt

AR 1 =
4
v

Wahlen Sie nun die gewlinschte Option aus.

Beachten Sie, daB spater nur die jetzt ausgewahlte S-Video-Buchse zur Verfligung steht. Der alternative
S-Video-Eingang ist spater nicht auswahlbar.
Die drei Composite-Video-Eingéange (FBAS-Eingéange) sind immer verfiigbar, egal, welche Option Sie

wahlen.
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Klicken Sie dann auf Offnen. Es erscheint die folgende Bestatigung:

Custorn card setup...
T turer S5-ideo Connector
Present 2 Present

Fu

R

OM video caplureg

A=

M #3

[ = Zurick ][ Weiter = ] [Abbrec:hen]

Klicken Sie auf OK und dann auf Weiter.

Schritt 5

= WDM Video Capture for Bt8xx based Boards Installer V5.3.8

Mizcellaneous settings...

Eountr_yE_de Default ¥ideo Standard

[ 2 | [PaLs -

Mote that the above settings will be just the installation
defaults; But you can change them whenever you want uzsing
the dialog boxes offered by the video capture applications as
offered by the ones based on DirectShow

[ < Zunick ” Weiter = ] [Abbrechen]

Wabhlen Sie nun das Land aus, in dem Sie die Grabberkarte betreiben méchten. Dadurch wird das
korrekte Video-Eingangsformat gewahlt. Die Abbildung zeigt die Einstellungen fir Deutschland (PAL-
Farbsystem).

Klicken Sie auf Weiter.
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Schritt 6

& WDM Video Capture for Bt8xx based Boards Installer V5.3.8

Frepared to Install

Al data required iz collected - We are ready to inztall.

wie STROMGLY suggest pou to UNLOAD any resident
utility and cloze all currently open programs [Specially Mouze
Helpers and Mulimedia Applications, as they are known to cause
lockups on installation) before proceeding.

Fleaze remember: There iz no warranty of any kind. By
simply installing this program, you are agreeing to be bound by the
software license terms.

Before installing. you should read these documents:

README | [ THanks | [ Fan

Any comments, suggestions, patches, etc. are Welcome.
Juzt read the FAD before mailing me to be sure yaur query iz not
already answered therel

[ < Zurick ” Fertig stellen] [Abbrec:hen ]

Die Treiber-Konfigurierung ist nun abgeschlossen. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Treiber zu
installieren.

Beachten Sie, daB dadurch alle vorher installierten Treiber fiir die Grabberkarte entfernt werden. Eine
gleichzeitige Nutzung mehrerer Treiber fir eine Grabberkarte ist nicht méglich.

Damit ist der Treiber auf diesem Rechner installiert und die Grabberkarte kann mit dem Video-Capture-
Treiber verwendet werden.

Hinweis: Um mit der Grabberkarte zu arbeiten, bendtigen Sie ein Anwendungsprogramm, daB separat
installiert (und ggf. erworben) werden muB.

Sie kdnnen die Installation testen, indem Sie das Programm Amcap starten. Sie finden das Programm im
Installationsverzeichnis. Gehen Sie dazu so vor, wie in der Beschreibung unter Schritt 7 angegeben.
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Hinweis bei der Installation unter Windows’98 SE:
Bei der Installation unter Windows’'98 SE ist es mdglich, daB folgende Meldung erscheint:

Installer - Pleasze read this carefully: E

Thisz installer was not able to automatically

inztall the driver. Thiz could be due to a mizzing
DILL that is required to install automatically drivers
(2% iz the case with Win385E ., that can't automatically
install drivers without uzer help or some harrible hacks
that are dependent an the "Win33 verzion, that thiz
installer will never implement, just to awvoid problems),
af ko anather unknown reazon. We suggest you ta by
to manually install the diver, using the installation

file 'BtB4E. " that this installer has already copied
with all the other required files, to the folder
'THBIMMWIMND DWSNTEMPY.

Juzt open Device Manager, look for the

entry that reprezents your hardware, and update

the diver. Then , when asked | select 'Install from

a lizt or zpecific location...”, then select 'Don’t

zearch, | will choosze the driver to install...",

then chooze 'Have disk. " and then twpe the path to
the folder where the 'BY348.nf file created by this
installer iz stored. It should install

In diesem Fall kann der Treiber nicht automatisch installiert werden. Alle zur Installation bendétigten
Komponenten wurden jedoch erzeugt und im angegebenen Verzeichnis abgelegt. (Der Verzeichnisname
ist abhéngig von Ihrer Windows-Installation und kann von der oben gezeigten Meldung abweichen.)

Um den Treiber endgltig zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Moglichkeit 1:

Offnen Sie in der Systemsteuerung den Geratemanager (Einstellungen > Systemsteuerung > System >
Gerate-Manager).

Wabhlen Sie ,Audio-/Video- und Gamecontroller”.

Sie finden hier zwei Eintrége, die beide den Framegrabber reprasentieren.

Entfernen Sie diese Eintrage, starten den Rechner neu. Die Hardwareerkennung wird den Grabber neu
erkennen. Installieren Sie den Treiber nun aus dem Verzeichnis, das in der Meldung angegeben wurde.

Moglichkeit 2:

Offnen Sie in der Systemsteuerung den Geratemanager (Einstellungen > Systemsteuerung > System >
Gerate-Manager).

Wabhlen Sie ,Audio-/Video- und Gamecontroller”.

Sie finden hier zwei Eintrége, die beide den Framegrabber représentieren.

Wabhlen Sie den Eintrag ....Video bzw. ...VDD und klicken Sie auf Eigenschaften. Wahlen Sie die
Registerkarte Treiber und klicken Sie auf Treiber aktualisieren. Wahlen Sie im weiteren
Installationsprozess Nach einem besseren Treiber suchen.

Selektieren Sie dann nur die Option Geben Sie eine Position an und wéhlen Sie das Verzeichnis, das in
der Meldung angegeben wurde.
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Schritt 7

Sie kdnnen nun den Treiber mit dem Programm Amcap testen. Amcap ist eine einfache Applikation zum
Aufzeichnen von Video-Streams von Microsoft.

Hinweis: Sie kdnnen ggf. eine aktuellere Version von Amcap auf der Microsoft-Homepage erhalten.
Dieses Programm kann kostenlos downgeloaded werden.

Amcap bendtigt kein Setup-Programm. Die Anwendung besteht aus einer Datei. Wir empfehlen, diese
Datei (amcap.exe) auf die Festplatte zu kopieren.

Starten Sie das Programm, indem Sie auf amcap.exe doppelklicken.

g AMCAP _ O] x|
File  Devices | Options Capture  Help
v Preview

Aydm Earmat

Yideo Capture Filter...
Yideo Capture Pin...

Wideo Preview Fin...
Wideo Crogzbar...

Corexant's BIFCl Capture

Wiéhlen Sie zunachst daB Menue Devices und stellen Sie sicher, daB3 hier Conexant’s BtPCI Capture
selektiert ist.

Im nachsten Schritt klicken Sie auf Options und setzen das Hakchen bei Preview (siehe Bild). Sie sollten
jetzt mindestens ein blaues Bild im Programmfenster sehen kénnen.

Klicken Sie jetzt im Menue Options auf Video Crossbar... . Es 6ffnet sich das Dialogfenster zur
Einstellung des Eingangskanals (siehe néchste Seite).

Wahlen Sie unter Input den gewtiinschten Eingangskanal aus. Es gilt folgende Zuordnung:

Einstellung Kanal Buchse
0:Video SVideo In S-Video-Eingang Mini-DIN oder Kombi-Buchse ')
1:Video ParallelDigital In | nicht benutzt
2:Video Composite In Composite-Kanal 1 Buchse @-1 / BNC-Stecker 1°)
3:Video Composite In Composite-Kanal 1 Buchse @-2 / BNC-Stecker 2
4:Video Composite In Composite-Kanal 1 Buchse @-13 / BNC-Stecker 4

') abhéngig von Installationsschritt 4.
%) die Angabe des BNC-Steckers bezieht sich auf das Kabel WK022 (vgl. Handbuch L-556, Bild 12)
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& AMCAP Jur. =10 x|
File Devices Ophohe Capturs Help
Eigenzchalften von E3 |
Crozzbar |
— |hput — Dutput
4 Yideo Composite In j IEI: Yideo Decoder Out j

: Yideo Sideo In
1: Wideo Parallelligital In
2 Yideo Composite In

& "-.-"I:IEEI Com u:l:E:tE I
& ko Laniaie 0 Related Pir
-1 - B Audio Line In 1: Audio Decoder Out

Conexant's BIPCl Capture

[T Link Related Streams

ok, I Abbrechen [Berrebmen

Klicken Sie auf OK, um die Kanalwahl zu bestétigen. Sie sollten im Vorschau-Fenster nun das Bild der
gewdhlten Kamera sehen.

Hinweis: Sollte an dem ausgewahlten Kanal keine Kamera angeschlossen sein, erscheint ein blaues Bild.
Hinweis: Die Auswahl von Output im Dialogfenster Crossbar hat keinen EinfluB3.

Um Videostreams aufzuzeichnen, mussen Sie nun unter Options und Capture die entsprechenden
Einstellungen vornehmen. Starten Sie die Aufzeichnung, indem Sie auf Capture > Start Capture klicken.

Hinweise:

1. Beachten Sie, daB die Aufzeichnung von Video-Streams eine hohe Rechenleistung und
entsprechenden Festplattenplatz voraussetzt. Stellen Sie gegebenenfalls eine geringere Framerate /
geringere BildgréBe ein und verzichten Sie auf das Vorschaubild, wenn die Videoaufzeichnung nicht
erfolgreich sein sollte. Zur Aufzeichnung von Vollbildern in Echtzeit wird mindestens ein Rechner vom
Typ Pentium P4 mit 1,8 GHz oder vergleichbar benétigt.

2. Fr die Aufzeichnung von Audio-Streams ist eine separate Soundkarte nétig. Diese muB

gegebenenfalls zusatzlich konfiguriert werden.
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5. Deinstallation des WDM-Treibers
Um den eben installierten Treiber wieder zu deinstallieren, gehen Sie folgendermaBen vor:

Sie starten wieder das Installationsprogramm des Treibers (siehe oben). Diesesmal wird die Option
Uninstall any previously installed... gwahlt. Dann klicken Sie auf Weiter. Die Treiberkomponenten
werden nun automatisch von Ihrem Rechner entfernt.

Danach ist ein Neustart des Rechners nétig um die Anderung wirksam zu machen.

Nach dem Neustart wird die Grabberkarte wieder erkannt, und es kann nun wieder der PHYTEC-Treiber
installiert werden (siehe Beschreibung zum Grabber).

Wird bei der Neuerkennung und Aufforderung einen Treiber zu wéhlen auf Abbrechen geklickt, erfolgt
keine Treiberinstallation.

Sie kénne dann bei Bedarf zu einem spéateren Zeitpunkt den WDM-Treiber wieder (iber das
Installationsprogramm erneut auf diesem Rechner installieren.



